SYSTEME
Atoll
Focal

Nombreuses sont les marques
francaises proposant d’excellents
éléments haute-fidélité. En voici deux :
Atoll, constructeur situé dans la Manche,
exporte dans une trentaine de pays et
fait régulierement évoluer ses produits
en fonction des évolutions
technologiques disponibles. La firme
normande se démarque fortement de la
concurrence, en raison de choix
techniques audacieux, tout en
conservant des prix abordables a ses
produits congus et fabriqués en France.
Focal, constructeur stéphanois a la
renommée mondiale solidement établie,
congoit et fabrique

en France également. Son domaine
d’activité couvre principalement la haute-
fidélité, sur une trés large gamme
d’enceintes acoustiques pour tous
budgets, l'audio professionnel, a l'intérét
grandissant et mérité de par le monde,
l'audio péri-informatique et 'audiomobile.

ATOLL CD200 L'innovation et les prouesses

PRIX : 1500 EUROS technologiques, telles que la conception
ATOLL IN200 des membranes des haut-parleurs, sont
PRIX : 1500 EUROS le fer de lance de la marque stéphanoise.
FOCAL ELECTRA BE

PRIX : 3280 EUROS BUD GET

6 280 EUROS
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ATOLL CD200 SE-2
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ELECTROMNIOQUE

a platine lectrice
d'origine Philips du
CD200 précédent a
laissé place a un modele
japonais de chez TEAC,
spéecialisée dans 'audio : il ne
s'agit donc pas d'un lecteur péri-
informatique. Atoll I'a optimisée,
comme la firme le fait depuis les
premiers CD200, dans l'intention
louable de réduire le jitter & la
source. Cette mécanique de
lecture, montée sur un chassis
destiné a éliminer toute
résonance néfaste, se fond dans
le coffret comme la précédente,
la plague métallique
trapézoidale du tiroir affleurant la
facade. On retrouve cette méme
forme, mais inversée, pour
I'afficheur, surplombant avec
elégance les petites touches
de fonction qui doublent celles
de la télécommande fournie. Cet
écran fait défiler les caractéres
alphanumeériques lorsque les

disques joués ont été gravés au
format CD-Text : on peut ainsi
lire les titres des morceaux,

un plus trés agréable faisant
regretter le faible nombre

de CD possédant ce genre

de subcodes. Du c6té des
alimentations, Atoll recherche
l'efficacité : les étages
numeériques sont alimentés

par un transformateur moulé
de 15 VA, tandis que la section
analogique profite de I'apport
d'un transformateur torique de
160 VA (de quoi alimenter un
amplificateur de puissance). Le
coffret ne comporte pas moins
de sept circuits de régulation
différents, dont, pour I'audio, un
montage mettant en ceuvre,
pour son alimentation
symétrique, des transistors, a
raison d'un TIP32C et d'un
TIP31C par canal.

On remarque au passage les
decouplages imposants du

CD200SE-2, dépassant les
17000 pF en petites capacités,
dans le but d'obtenir des temps
de récupération les plus courts
possibles et une résistance série
la plus faible. Le convertisseur
192 kHz/24 bits Burr-Brown
PCM1792 bénéficie de sa
propre alimentation. Il posséde
un suréchantillonnage octuple
Ses sorties différentielles en
courant alimentent un étage

de conversion courant/tension
a composants discrets, des
transistors bipolaires de type

épitaxial, des NPN
BC546 et leurs
complémentaires PNP BC 556.
Toute la section de l'audio
posseéde une structure
symeétrique, y compris les
étages de sortie, polarisés en
classe A, au temps de montée
de seulement 1,5 ps! Atoll aurait
facilement pu équiper son
CD200SE-2 de sorties
symétriques... Dans I'absolu,
peu de constructeurs adoptent
cette technologie & composants
discrets, et a fortiori dans cette
gamme de prix. Saluons

au passage l'initiative du
constructeur normand pour son
audace qui devrait fortement
influer sur les tests d'écoute. Il
serait dommage de cantonner
un tel convertisseur
audionumerique au décodage

des données d'un CD : le lecteur
prété par la marque francaise
possede trois entrées
numériques : deux S/PDIF,
respectivement en coaxial sur
cinch et en optique sur embase
Toslink, de méme qu'un port
USB pourvu de son propre DSP,
un Tenor TE7022L prenant

en charge les flots numeériques
jusqu'a 96 kHz/24 bits. Les deux
autres entrées s'affranchissent
de cette limitation, grace a un
DIR (interface de réception)
Cirrus Logic CS8416.

FICHE TECHNIQUE
Dimensions :

440 x 280 x 90 mm
Poids: 7,5 kg
Conversion :

192 kHz / 24 bits
Entrée USB:

jusqu’a 96 kHz / 24 bits
Sorties audio :

2,5 VRMS sous 220 ohms
Bande passante :

5Hz a 20 kHz
Distorsion harmonique
totale + bruit :

0,002 % a 1 kHz
Rapport signal

sur bruit: 129 dB



ATOLL IN200
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ELECTHNONIDOUE

eprenant laméme
esthétique classieuse
que le lecteur de CD,
I'IN200 rassemble

en un méme coffret un
préamplificateur doté de six
entrées ligne (phono en option)
dont une «bypass » pour
lintégration de I'Atoll dans

un ensemble home-cinéma

en devenant amplificateur

de puissance, le volume étant
assureé par le processeur
multicanal. Ici, le contréle

de volume est assuré par un
microprocesseur, tout comme
la balance. Ainsi, le constructeur

normand a éliminé les
classiques potentiometres
mécaniques motorisés. Dans les
petits plus de la connectique,
on remarque la présence

d'une sortie a destination d'un
enregistreur et de deux sorties
stéréo du préamplificateur,
dépendantes du contréle

de volume, afin de pouvoir
brancher d'autres amplis de
puissance sur I'IN200 : voila qui
peut faciliter une configuration
en biamplification, d'autant que
le constructeur n'a pas prévu

le bicablage sur les sorties de
puissance, se limitant a une
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paire d'embases de haute
qualité, isolées du chassis,

par canal. L'élegante
téléecommande, fournie, agit sur
le volume, la balance, et aussi
sur la sélection des entrées. Elle
peut également piloter le lecteur
CD200SE-2. Un écran elliptique
affiche I'entrée sélectionnée

et les valeurs numériques des
contréles de volume et de
balance. Enfin, une sortie
casque, située tout a gauche sur
la fagade, complete le caractére
simple et convivial de cet
amplificateur intégre.

La simplicité affichée n'a d'égale

que celle que
I'on rencontre &
lintérieur du coffret, en
retirant le couvercle ajouré
suivant un motif en arc de cercle
dont le diametre des ouvertures
s'élargit progressivement.
L'IN200 fonctionne sur le mode
double mono, grace a une paire
de transformateurs toriques
de 330 VA chacun, disposés
derriere la fagcade, afin de
les éloigner le plus possible
des signaux audio de faible
amplitude. Les 8 condensateurs
électrochimiques dépassent les
54000 pF de capacité, mais, en
totalisant les découplages, on
en arrive a 62000 pF, de quoi
garantir aux étages de gain une
dynamique sans entrave. Des
relais, pilotés par un ULN2003
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(remplagant a lui seul les
classiques transistors de
commande) assurent la
sélection des entrées. Un circuit
spécialisé Texas Instruments
LM1972 gére le controle

de volume et de balance

dans le domaine analogique.
L'électronique ne comporte que
des composants discrets. Les
étages drivers font appel a des
transistors bipolaires TIP32C
et TIP31C. Une fois n'est pas
coutume, Atoll a choisi de
dissiper les calories superflues
de chaque transistor de
puissance par un radiateur
indépendant. On en dénombre
ainsi quatre pour chaque voie,
maintenant une température
de croisiére idéale au double
push-pull de transistors
complémentaires Mos-Fet
IRFP150 (canal N) et IRFP9140
(canal P). L'IN200 présente
d'excellentes caractéristiques
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FICHE TECHNIQUE
Dimensions :

440 x 90 x 280 mm
Poids: 13 kg

Entrées: 5 + une bypass
sous 220 kilohms

Sorties ligne : 2 stéréo
(reprises pour
biamplification)
Puissance efficace :

2x 120 W (8 ohms),

2x 200 W (4 ohms)
Temps de montée : 2,5 us
Distorsion harmonique
totale + bruit : 0,05 % a 1 kHz
Rapport signal sur bruit :
100 dB (A)

techniques, et limite son taux de
contre-réaction a moins de 6 dB,
une faible valeur qui devrait
S'illustrer dans la restitution des
petits signaux, en conservant du
détail sur les passages tres
complexes.
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ECOUTE

DU SYSTEME

urce et
ne bonne demi-
s tests. Nous
sur des
retirer les
eurs et en laissant
pre de ses

nstar du systeme

allemand = a quelgues pages
d'ici, I'amplifi porte des
transistors Mos-Fet sur ses sorties de
puissance re, cette option

technigue est parfaitement maitrisée, tant
la matiere sonore presque palpable,
tellement authentique, fait preuve d'une
excellente musicalité. Un détail, et non
des moindres, frappe dés les premiéres
écoutes : 'aisance avec laquelle les Focal
cisélent leur registre grave, a la fois
dynamique, détaillé, précis et ample.
Mais comment ont-ils fait, ces boomers
de seulement 165 mm de diameétre, pour
atteindre de telles fréquences basses sans
distordre ? L'Atoll CD200SE-2 sait extraire
les moindres événements sonores de forte,
mais aussi de faible amplitude, dans
une richesse d'informations dépourvues
de toute coloration, en |'absence de
condensateurs sur le chemin du signal
L'amplificateur IN200, respectueux,
lui aussi, du moindre détail, s'exprime
d'une maniére trés naturelle, en
sachant s'effacer derriére
la musique, a laquelle
il donne libre cours

phase du filtre. La diffusion ne patit pas
des restrictions de directivité que I'on
rencontre sur d'autres types de tweeter :
ici, le « sweet spot », ou la zone d'écoute,
parait s'élargir, ajoutant au confort
d'écoute. Le test du bruit du ressac dans
le petit port breton de Kerroc’h a mis en
valeur toutes les qualités de I'ensemble
Atoll + Focal, tant pour la dynamique
elevée que pour l'image tridimensionnelle
de la restitution, de méme que la grande
precision sonore, retranscrite d'une
maniere magistrale : le bruit des embruns
qui s'écrasent en claquant par milliers

sur les rochers va plus loin, en terme
d'évaluation, que celui des
applaudissements du public présent au
concert de Patricia Barber. Ici, on ressent
la place de chaque instrumentiste, son
environnement acoustique propre, inscrit
dans les subtiles résonances de salle,

et la voix envo(tante de la chanteuse,
Mademoiselle Barber étant mise en valeur
par une excellente prise de son

Sur Gogol Suite d'Alfred Schnittke, la haute
dynamique et la pléthore de petits sons
ici et la qui font tout le charme de cette
ceuvre atypique, se livrent aux oreilles

de l'auditeur avec finesse et articulation.
On ressent I'évidence de I'étagement

des plans sonores de |'orchestre
philharmonique, en horizontal, en vertical,
mais aussi en profondeur. On pourrait citer
des exemples a I'infini, tant cet ensemble
inoubliable Atoll + Focal donne le meilleur
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de lui-méme en toutes circonstances.

Verdict

Cet ensemble choisi pour ses qualités,

L'équilibre des timbres
oo forggladm»ratwon
et s'impose de belle
maniére : |'association de

drivers bipolaires et de
MosFet de puissance
donne donc d'excellents

résultats, comme le
prouve avec brio cet
amplificateur intégré, bien servi par une
alimentation des plus généreuses. Les
Focal Electra 1008 Be aussi précises que
neutres, suivent la dynamique du message
sonore, en distillant les moindres inflexions
avec une véracité remarquat
ressent pas la transition ¢
tweeter, grace a la haut
transducte

R

ologie des
1 contrble de

dans une gamme de prix cohérente,

a donné pleinement satisfaction sur
tous les tests d'ecoute. Pour parachever
ce concept de chaine 100 % francaise,
les cables de modulation HiFi Cables

et Cie, les Maat pour la modulation

et les Maxitrans furent de la partie.

Tout ce que I'on espérait en terme

de restitution était au rendez-vous

la dynamique, la précision, la cohérence,
la densité tout analogique, bref,

de la haute musicalité qui saura ravir

les oreilles des plus exigeants

d’entre nous



