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IN30

ATOLL IN30

Caractéristiques

o Type : ampli-préampli intégreé.
o Puissance : 2 x 50 watts.

e Télécommande : oui.

e Entrée phono : non.

# Prise casque : oui.

toll est une jeune marque
A francaise, vieille de onze

années seulement. Pour les
créateurs, Stéphane et Emmanuel
Dubreuil, le constat est clair, celui
d'une véritable carence en matiére
de produits trés abordables qui
satisfont les exigences de la haute-
fidélité a vocation audiophile. De
fait, le petit IN30 compte parmi les
amplificateurs les plus attractifs
qui soient, 4 moins de 500 €. Son
esthétique sonore axée sur la
transparence, differe de celle du
Nad C315BEE, plus chaleureux,
plus rond, moins limpide sans le
haut du spectre, mais un peu plus
subtil musicalement, peut-étre.
Cela sera affaire de gout. De fabri-
cation purement frangaise, cet
intégré fonctionne en confi-
guration double mono apres re-
dressement. Les composants sont
entiérement discrets, les transis-
tors de type Mosfet. On notera le
faible taux de contre-réaction et la
minimisation des longueurs de
cablage. Enfin, les masses sont
structurées en étoile.
L'écoute frappe par sa probité et sa
justesse. Les instruments sont
a leur place, restitués avec vrai-
semblance et cohérence, dans un
souci constant de limpidité, de pre-
cision. L'équilibre spectral ne porte
guere le flanc a la critique : tout
semble en parfaite adéquation avec
la réalité du concert. Les timbres
sont d'une belle texture. Les ap-
plaudissements - test redoutable —
sont remarquables, sans caractére
agressif. La musique est restituée
avec une certaine vigueur, un coté
dru, et une tonicité qui pourra sé-
duire. L'image stéréo est tres réus-

o Origine : France.

@ Distribution : Atoll
Electronique.

e Tél.: 023348 44 06.

o Prix indicatif : 390 €.

sie, 4 la fois profonde, precise, tou-
jours crédible. On localise les
sources émissives avec aisance. La
scéne sonore se forme sans trou
central. La définition est bien en-
tendu de premier ordre, jamais ac-
centuée par une brillance ou une
accentuation dans le haut du
spectre. Les moindres micro-
informations se pergoivent avec
beaucoup d’acuité. Autre aspect
non négligeable, la qualité des at-
taques et des extinctions de notes,
toujours en rapport avec la realité
des interprétations. Enfin, la dyna-
mique est joliment maitrisée, a la
fois fine, nuancée et généreuse. Un
magnifique intégré premier prix,
trés sain, aux nombreux atouts.

Points forts
Trés grande limpidité.
Belle transparence.

Points faibles
Gueére a ce prix.
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AMPLIS INTEGRES

ATOLL w0

FABRIQUER UN AMPLIFICATEUR TRES ABORDABLE EN
NORMANDIE N'EST PAS UNE ENTREPRISE EVIDENTE, QUAND LA
PLUPART DES CONCURRENTS DELOCALISENT! MAIS C’EST SANS

COMPTER LES EXCELLENTES

PROVERBIAL BON SENS!

epuis sa création, Atoll a su déployer
Dune belle gamme répondant aux

besoins de la plupart des mélo-
manes — du moins, ceux qui gagnent
normalement leur vie! Aprés le renou-
vellement de sa ligne originelle avec
I'excellente mouture SE, et le succés
grandissant de ses hauts de gamme
(IN200, CD200...), le constructeur de
Brecey a décidé de développer un pro-
jet qui lui tenait particulierement a
cceur : un amplificateur intégré (tres)
abordable. Sur les plans purement
industriel et economique, un tel dossier
est compliqué. Comment en effet
réduire drastiquement les colts de pro-
duction sans délocaliser: I'équipe Atoll
refuse catégoriquement de construire ses
produits ailleurs qu'en Normandie ! Tout a
donc été mis en ceuvre pour réaliser le
meilleur appareil possible pour le plus faible
colt de production possible ; pas si simple.
Dans ce genre de circonstances, la seule
solution est d'économiser sur tout ce qui ne
met pas en péril la musicalité et qui colte le
plus cher: le chassis et la cosmétique. Le
nouvel IN30 est donc tout simplement
dépourvu de la traditionnelle face avant en
aluminium et de son beau bouton de
volume taillé dans la masse. Cette
manceuvre a été rendue possible par un
partenariat actif entre Atoll et la société qui
construit ses chéassis. En effet, c'est le
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pliage particulier du coffret qui procure a la
face avant cette sensation d’épaisseur.
Toutefois le processus de pliage et
d'usinage a neéecessité trois mois
d'essais! Ne voulant compromettre en
rien la rigidité du chassis, Atoll a décidé
de conserver I'épaisseur de 1,5 mm des
plaques d'acier galvanisé recouvertes
de peinture granitée. En lieu et place du
bouton de volume, Atoll a place un arc
de cercle composé de LED qui indi-
quent la position du volume. Ce dernier
est controlé par deux touches placées a
gauche de I'afficheur. Mais faire des
economies ne signifie pas étre triste !
Atoll a donc développé un petit gadget
extrémement sympathique, un vumetre qui
se met en route lorsque I'on appuie plus de
cing secondes sur la touche « mode ».
Dans cette position, les LED s'illuminent en
rythme avec le signal: il fallait y penser.

NOMBREUSES POSSIBILITES,

MAIS CERTAINES EN OPTION

Par ailleurs I'lN30 n'est pas démuni, loin de
la. Il dispose d'entrées pour CD, tuner,
DVD, auxiliaire, plus une entrée Tape (ou
by-pass) a sélectionner par la face avant ou
la télécommande optionnelle (45 euros). La
balance est réglable. En face avant, on
trouve deux prises femelles au standard
mini-jack. L'une est une entrée pour bala-
deur multimédia et I'autre une sortie

casque. En face arriére, Atoll a conservé la
méme connectique que sur ses SE, dans
un souci de gualité. Outre les entrées, on
trouve une sortie préamplificateur. A
I'intérieur, on retrouve le traditionnel
schéma symeétriqgue a composants discrets,
et a transistors MOSFET, cher a Atoll. La-
dessus, les Normands n'ont fait aucune
économie. C'est en effet le coeur de la musi-
calité de la marque. Par contre, la partie
préamplificatrice se voit dotée d'une nou-
velle commande de volume numerique : un
atténuateur numérique, comme sur I'lN200.
Ce LM1792 National Semiconductors, ici
utilisé dans sa version de surface, offre une
belle souplesse de réglage. Le transforma-
teur de 170 VA est identique a celui de
I'IN50 SE. Les deux condensateurs de
6 800 microfarads sont issus d'une série
meilleur marche, mais font parfaitement
leur travail et participent au total capacitif de
20 000 microfarads. Notons la présence
d'un efficace systéme de protection auto-
matique. Si 'ampérage est trop élevé, la
principale LED clignote en rouge et I'ampli
se met en veille; il 'y a plus qu'a redémar-
rer. Hormis la télécommande, aucune
option n'est disponible, et une seule finition
est proposée, noire. Pas d'entrée phono en
vue, mais il existe sur le marché bon
nombre de petits modules trés bien places
en prix (Rega, Goldring...) qui vous prodi-
gueront une performance totalement adé-
quate.

Timbres: Ce petit IN30 est un vrai Atoll, et
offre le méme type de signature tonale que
ses grands fréres. Nous sommes donc en
présence d'un amplificateur a tendance
claire et ouverte, qui met I'accent sur des
timbres fruités et lumineux plutdt que ronds
et patinés ! Pour une machine de ce prix, on
sera surpris de déguster une bande pas-
sante tres cohérente. Certes I'extension



FICHE TECHNIQUE
Origine: France

Prix: 390 euros
Dimensions: 42,5 x9x27 cm
Poids: 6 kg

Puissance:

2 x 50 watts sous 8 ohms
Puissance impulsionnelle :
90 watts

Rapport signal/bruit :

100 dB (A)

Taux de distorsion: 0,05 %
Temps de montée: 4 s
Sensibilité d’entrée: 280 mV
Impédance d’entrée: 220 k
Bande passante:

§ Hz-100 kHz

dans I'extréme grave est quelque peu limi-
téee, mais la sensation de lisibilité et
d'énergie dans ce registre est excellente
ldem, I'extréme aigu est subtilement simpli-
fié et ne peut se prévaloir de la richesse har-
monigue de ses ainés. Soit... Mais
I'essentiel est bien la: c'est-a-dire cette
franchise du registre médium, cette capa-
cité a mettre trés simplement en évidence
les inflexions d'une voix ou le réalisme d'un
instrument. Un Atoll, cela ne triche pas, et
I'IN30 est fidéle a la philosophie maison
droit dans ses bottes et franc du collier.
Dynamique : Suite logique de la phrase
précédente : I'IN30 est un produit au fort
potentiel énergetique. Malgré la « faible
puissance annoncee, le rendement de cette
electronigue est excellent, et méme sur des
enceintes relativement voraces, il nous a
etonnés. Bien sdr, offrez-lui un peu de ren-
dement et une charge point trop abrupte. et
vous serez ebahi par sa belle verve, par sa

rythmique bien marquée, par sa capacité a
suivre la modulation sans jamais décro-
cher. L'IN30 a tout du Petit Pimousse: il dit
ce qu'il fait, et il fait ce qu'il dit, sans faiblir et
sans trahir le disque. Enfin, il est toujours
tres porté sur le respect de la phrase musi-
cale, toujours trés attentif a respecter le
sulvi melodique.

Scéne sonore: Pas de sensationnel, que
du naturel: voila comment « image » notre
IN30 ! Cet amplificateur ne cherche assuré-
ment pas a vous bluffer par une restitution
spatiale démesurée. Par contre, s'il
conserve de justes proportions, il s'attache
egalement a offrir une aeration trés
agreable. |l n'affiche donc pas un panorama
trop concentré ou compacte, mais une
scene sonore bien en place et naturelle.
Vous serez de surpris de voir comme, & son
prix, il offre une belle respiration.
Transparence: Les connaisseurs de la
margue auront certainement |'impression

seli o aiii

Plusieurs composants sont identiques a ceux des modéles supérieurs

d'un soupcon de transparence supplémen-
taire qui est peut-étre bien di a I'arrivée de
la commande de contrdle numérique de
volume. Une chose est sire, I'IN30 est un
appareil suffisamment précis pour que
|'auditeur ait la sensation (a juste titre)
d'étre en phase avec la restitution sonore.
Le pouvoir de résolution de I'lN30 est donc
d'une grande homogéneité. Il n'agit pas
comme un verre grossissant, mais se
concentre sur la cohérence globale du mes-
sage grace a une trés belle intelligibilité sur
tous les registres. Il privilégie I'articulation
par rapport a la transparence poussée. A ce
niveau, c'est bien la I'essentiel.

Franchement, nous voila face a une belle
surprise avec ce nouvel IN30. Atoll a eu
l'intelligence d'étre totalement lucide quant
a sa demarche et ne s'est absolument pas
voile la face. Les priorités ont été clairement
énoncées des le départ. Bien né, I'[N30 est
promis a une belle carriere, car pour un prix
vraiment plancher, il offre une fabrication
100 % frangaise, de vrais circuits audio-
philes et une prestation sonore de grande
qualite. Atoll est donc un constructeur de
plus en plus incontournable, qui se place
méthodiquement sur tous les créneaux
stratégiques de la sphére audiophile. Ne
croyez pas gue le Normand ne sévisse que
dans la gamme moyenne, il prouve
aujourd'hui qu'il peut faire trés mal plus
bas...

Laurent Thorin

FABRICATION EEEN
TIMBRES HEEENEN
DYNAMIQUE EEENEN
IMAGE HEEN
TRANSPARENCE [l I 0 W
QUALITE/PRIX EEEEN
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essal ampli-préampli

Prix indicatif : 390 €

Proposer un intégré ampli-préampli @ un peu moins de 400 euros, voila qui reléve du véritable tour de
force. Or, le constructeur frangais Atoll a réussi cet exploit avec I'IN 30, cela, au-dela de toutes les
contraintes qu‘une “petite PME” peut subir dans notre “doux pays”. En effet, dans les ateliers Atoll situés

en Normandie, tout a été pensé de maniére rationnelle, sans sacrifier aucunement la qualité des compo-

sants internes entrant dans la réalisation des alimentations, filtrages, étages d'entrée, drivers, jusqu‘a

ceux de sortie, utilisant en outre des Mos Fet (voir technologie par I'image) que I'on ne trouve que sur

quelques électroniques de grande classe extrémement onéreuses.

La seule éventuelle concession réside dans ce qui ne tou-
che pas les performances mesurables, et surtout la qua-
lité d'écoute et encore.... le coffret, la facade, les bou-
tons. Contrairement aux autres Atoll, ce petit surdoué
d’'IN30 n'a pas de facade en aluminium ni de bouton
usiné par retrait de matiére. Les circuits sont implantés au
sein d'un chassis obtenu par pliage d'une plaque d'acier
de 1,5 mm d'épaisseur (non coupante, merci pour les
doigts) traitée anti-oxydation, rendue rigide par un pro-
cédé de pliage unique en France (le sous-traitant est a la
pointe dans ce domaine). Ce procédé a demandé un
grand nombre d’heures de mise au point avant d'obtenir
un résultat parfait sous toutes les arétes, sans “rides”
dans les coins, remarquable. D'autant plus que cette
grande rigidité, sans effet de torsion, sera aussi bénéfi-
que pour éviter certains phénoménes microphonigques
sur les composants.

La convivialité d’utilisation n’a pas été oubliée (voir tech-

STEREO 5 image n°29

nologie par I'image) et méme les “vieux” comme nous,
aprés quelques explications des “petits jeunes” de
I'equipe, on a fini par comprendre comment on passe du
réglage de volume trés progressif (parfait, pas de bruit
de commutation par pallier, bon équilibre entre les
canaux droit et gauche) a celui de balance (trés subtil
entre les canaux droit et gauche) aux crétes-metres par
diodes (cela rappelle les indicateurs de passage a la
vitesse supérieure sur les volants des Formule 1, sauf qu’il
n'y a pas de zone rouge sur ['Atoll). A ce sujet, |'écrétage
s'effectue trés en douceur, un peu a la maniére d'une
électronique a tubes, c'est peu dire.

CONDITIONS D'ECOUTE

Cet intégré, 8 moins de 400 euros |, a mis la “honte” en
termes de transparence, douceur des registres, richesse



tonale, sans effort avec une sorte d'évidence naturelle
dans le suivi mélodigue, a bien des électroniques trés pré-
tentieuses, beaucoup plus onéreuses .

En effet, nous avons débuté I'écoute avec différents lec-
teurs CD/convertisseurs autour de 1 500/2 000 euros pour
finir avec une machine a plus de 18 000 euros. Alors, il sont
tombeés sur la téte a Stéréo & Image pour écouter un inté-
gré a 400 euros avec un lecteur/convertisseur 40 fois plus
onereux ! Qui peut le plus, peut le moins et, dans le cas de
I'IN 30 d'Atoll, sa transparence naturelle met bien en évi-
dence les différences notables entre lecteurs pour arriver a
un résultat assez époustouflant avec le lecteur de compéti-
tion (d'ou une nouvelle fois I'importance primordiale de la
source gue nous ne soulignerans jamais assez).

De méme, I'IN 30 est capable de bien vous faire saisir les
différences notables entre cables de modulation, cables HP.
Ceux trop brillants dans I'aigu ressortent instantanément
mais curieusement sans agressivite, I'IlN 30 “polit” un peu

le haut du spectre a la maniére d’électroniques 4 tubes. De
méme, dans le grave, les registres plus ou moins tendus, en
dessous de 150 Hz, vous sautent immédiatement aux oreil-
les entre cables HP qui sont plus ou moins capables de
transférer I'énergie instantanée.

Bien sur, il est ridicule dans le cadre d’un systéme budget
autour de I'IN 30 de dépenser plus que la valeur de cet
intégre en cables surtout qu‘avec du simple sindex & iso-
lant blanc (ce dernier détail est important car, ne riez pas,
les produits colorants ajoutés aux isolants ont, par leurs
particules chimiques, des effets mémoires curieux), les
résultats ne sont pas si mauvais. Enfin, attention au sens de
la prise secteur, pour avoir la bonne phase (voir article
n®19), cela s'entend aussi avec I'IN 30 par une structure
plus stable de |'image stéréo, un grave trés propre, un
medium chaleureux.

Ce n'est pas parce que I'IN 30 est proposé a 400 euros qu'il
ne mérite pas tous les égards.

soui 1n..;... g

LA TECHNOLOGIE PAR L'IMAGE

1 — Chdssis entiérement métallique avec renfort central utilisé
également comme dissipateur thermique pour les transistors de
puissance. 2 - Transformateur toroidal de forte puissance :
170 VA. 3 - Pont de diodes redresseur. 4 - Fusibles de protection,
5 - Condensateurs de filtrage : 6 800 uF 1 50 V chacun. 6 — Circuit
Microcontréleur Flash PIC 16F677 pour la gestion des fonctions
fcommandes, réglages, affichage des leds, etc.). 7 - Circuits
« interfaces » (entre le microcontréleur et les relais) pour driver
les relais de commutation. 8 - Relais de commutation des entrées
et sorties ligne. 9 — De ["autre c¢6té de la carte, le contréle du
volume est assuré par un circuit LM 1972 (National

Semiconductor), micro-potentiométre a deux canaux, atténua-
teur (78 dB) commandé en numérique (touches + et - en facade).
10 - Etages de gain & composants discrets (transistors, etc.), plus

performants et musicaux que des amplificateurs opérationnels.

11 - Réglage de polarisation et contréle d'offset {continu) pour
les étages de sorties. 12 - Transistors de puissance Mosfets de chez
International Rectifier : IRFP9140 et IRFP150 (23 - 42 A/ 140 -
160 W). Un push-pull par canal. 13 - Capteurs thermiques (CTN).
Un circuit de protection électronique fait passer I'appareil en
mode stand-by en cas de surcharge (courant et température
excessifs, continu en sortie, etc.).

STEREO & image n°29




écoute

LA TECHNOLOGIE PAR L'IMAGE

AT

Vue de face.

1 - Boutons de réglage du volume, + et — (une pression simultanée
sur les deux touches pendant environ 2 secondes sélectionne l'en-
trée « Tape / By-pass » en mode by-pass). 2 - Leds de contréle du
niveau sonore (volume), balance et « Wattmétre ». 3 — Capteur
infrarouge pour la télécommande. 4 - Leds d'indication de la
source sélectionnée, balance et « Wattmetre » 5 — Sélecteur de
source, 6 - Sélecteur de mode. Une pression bréve sur la touche
coupe les sorties haut-parleurs pour une écoute au casque (mode
« Mute »). Une pression de deux secondes donne accés au réglage
de la balance G/D (réglage par les touches Volume + et —, avec
visualisation par les deux rampes de Led en fagade). Une pression
de quatre secondes permet d‘accéder au mode « Wattmétre », les
deux rampes de Led indiquant alors e niveau instantané en sortie
(fonction « vu-métre » a Leds). 7 - Prise casque. 8 - Entrée Jack 3,5
mm « Media Player » (avec vayant de sélection a Led) pour le rac-
cordement de la sortie d’'un lecteur de type MP3, iPod, etc. 9 -
Touche « On / Veille » avec voyant de contréle (vert en mode mar-
che, orange en veille, rouge pour le mode « mute »).

Vue arriere.

1 - Quatre entrées Ligne (Aux, CD, Tuner, DVD) haut niveau. 2 -
Entrée Tape etlou By-Pass. En mode by-pass, I'entrée accéde direc-
tement & I'amplificateur de puissance (by-pass du préampli, entrée
attaquée par la sortie d'un préampli). 3 - Sortie préampli pour
attaquer un bloc de puissance extérieur. 4 — Sortie haut-parleurs.
5 — Raccordement du cordon secteur et fusible principal. 6 -
Interrupteur général marche / arrét.

ECOUTE

Avec Vissi d'Arte par Renée Fleming,
nous avons été subjugués par |'aisance de
I'IN 30 a placer la voix de |a cantatrice a
une juste hauteur tonale, sans partir vers
une voix de téte sur les forts écarts de
niveau. En effet, ce petit intégré se per-

met, sur ce point, de maintenir la tessiture du timbre de
la voix de la soprano avec une vraie notion “charnelle”
excluant tout grain parasite ou effet “nasillard”. On
retrouve ici les qualités du maintien de |'enveloppe du
spectre harmonique quel que soit le niveau, propre aux
mentages, simple push-pull Mos Fet qui, subjectivement,
dans toute la zone bas-médium aigué, n'est pas sans rap-
peler la beauté tonale de certains montages a tubes
(push-pull EL34 en classe A).

Ainsi, I'IN 30 procure une restitution des plus naturelles
aussi bien de la voix que des diverses sections a cordes,
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avec une tendance chaleureuse des plus agréables. Il pos-
sede aussi ce “don” d'une compréhension instantanée
de chaque parole avec, curieusement, ce sentiment que
la soprano prend plus son temps pour mieux articuler
chaqgue syllabe, avec des accents toniques plus accentués.
L'émotion que dégage l'interprétation est “palpable”
grace, en particulier, a la transcription des fins de modu-
lation de terminaisons de syllabes qui ne sont pas étouf-
fées ou estompées par I'IN 30, mais bien mises en valeur.
La capacité dynamique sur les petits signaux est excep-
tionnelle faisant ressurgir, en arriere-plan, une foule de
détails qui contribuent & ce sentiment d’aération,
d’acoustique vivante.

plus flagrante sur le passage E Strano ! de

; la Traviata de Verdi par Natalie Dessay ou

*wu* - lavoix de la soprano agit sur I'acoustique

?'i,;; -~ de la salle de concert, de maniére diffé-
&

& rente selon les brusques variations de
niveau. De méme, |‘'orchestre bien placé en arriére-plan est
d'une totale lisibilité sur tous les différents pupitres qui ne
s'agglutinent pas les uns sur les autres mais ressortent bien
délimités. Le plus surprenant réside dans les montées fou-
droyantes de niveau de la soprano qui garde son timbre de
voix, sans cette impression désagréable qu'elle est a la
limite de la rupture de ses cordes vocales. La aussi, le coté
"humain”, chaleureux, ressort davantage, sans ce coté
pointu, hystérique, d'électroniques qui destructurent les
combinaisons harmoniques complexes sur les écarts dyna-
miques. La encore, I'IN 30 ne s'affole pas, il restitue avec
autorité ces violents écarts, en gardant un pouvoir d'ana-
lyse trés satisfaisant, non agressif.

On s'en rend compte de maniére encore
g == 1] Deva

E Avec l'interprétation de Schaffield de
Mendelsshon par le baryton Fisher
Dieskau, I'IN 30 assure, avec une maitrise
digne des plus grandes électroniques, la
justesse de hauteur tonale de la voix du

" baryton. L'articulation de chaque mot
apparait plus distincte, plus compréhensible grace au res-
pect des amplitudes d'attaque de chaque syllabe ou
consonne. Avec une facilité déconcertante, |'IN 30 ne passe
pas a coté de la souplesse de restitution du jeu du piano,
qui reste bien a sa place, sans se superposer a la voix du
ténaor. Le relief est méme saisissant au sein de |"acoustique
du studio qui ressort en parfaite cohérence et non comme
une trés faible réverbération rajoutée par la suite. Ce
mélange de grande douceur des timbres, sans tomber
dans I'excés de fausse chaleur, ou rondeur molle contribue
tout au contraire au climat poétique qui se dégage de
cette interprétation.

I A l'inverse, sur des passages humoristi-
ques, tels que la version de Tico Tico gqui
est devenue le Tic Tac de /a pendule en Toc
par les joyeux drilles du groupe Orpheon
Celesta, I'IN 30 assure parfaitement les
temps forts du rythme appuyés par le
“soubassophone” dont on ressent bien la pression acousti-
que a la sortie de son pavillon. Larticulation de ce grave
bien timbré entre chague hauteur de note est parfaite
(d'autres amplis plus onéreux donnent I'impression de des-

{ renion



I"avis du labo

cendre plus bas, mais n‘ont pas cette agilité du IN30 a bien
faire ressentir les différents paliers montant et descendant
qui ponctuent le rythme).

Les voix (aux débits ultra rapides) des musiciens chanteurs
ressortent avec une grande lisibilité, mais surtout avec
leurs intonations mogueuses qui ne sont pas estompeées.
L'IN 30, méme sur la reprise redoutable des cuivres, ne s'af-
fole pas en devenant dur sur les sonorités des trompettes
et trombones, tout au contraire, il semble a la fois calmer
le jeu de I'agressivité tout en reproduisant, par sa justesse
de transcription des timbres, la couleur sonore particuliére
des résonances de |'alliage de ces instruments. La aussi, on
retrouve un positionnement précis des interprétes dans
I'espace, sans “mélée” générale sur les fortés ou effet
d'entonnoir.

M-wnoqsmm Méme sur la trés violente introduction de
la plage Quality Of Mercy de Michelle
Shocked, I'IN 30, avec assurance, sépare
parfaitement les impacts pratiquement
simultanés de la guitare basse et de la
e grosse caisse, en révélant distinctement
deux timbres différents sans atténuation, ni effet d'inter-
modulation. L'attaque des cordes par le mediator au
moment de I'impulsion donnée par la souplesse de celui-ci,
ressort avec les micro-détails de vibrations parasites.
La voix de la chanteuse du groupe ressort sans effet de
chevrotement dii & des phénomenes d'intermodulation,
mais clairement, distinctement dans la prononciation de
chaque parole. Les voix en background se détachent elles
aussi en décalage, en profondeur sans allers et retours
incessants aux avant-scénes, |'alimentation suit parfaite-
ment, sans fluctuation jusqu’a des niveaux sonores tres
réalistes, plus qu'étonnant !

SYNTHESE DE L'ESTHETIQUE SONORE
Nous avons ainsi poursuivi pendant plusieurs jours et
sur de nombreux passages de musiques de genres
tres différents, I'écoute de I'intégré Atoll IN 30 avec
un plaisir réellement renouvelé, sans aucune fatigue
auditive, mais en “communion” avec la musique
reproduite. L'IN 30 assure avec aisance, fluidité, un
parfait suivi mélodique conjointement & un respect
du bon timing du rythme. Au prix ou il est proposé,
d'un tout petit peu moins de 400 €, il pulvérise tous
les critéres habituels en ouvrant |'accés d'une vraie
musicalité au plus grand nombre. Lexploit prend
encore plus de signification quand il s’agit d'une élec-
tronique réellement congue, réalisée, produite en
France. “Chapeau a I'équipe d’Atoll 1".

Spécifications constructeur

Puissance continue : 2 x 50 W 8 Ohms

2 x 70 W 4 Ohms

Bande passante : 5 Hz - 100 kHz
Distorsions par harmonique : 0,05 %/10 W
Dimensions : 44 x 8 x 25,5 cm

Poids : 5 kg

Ecrétage : Frég. 1 kHz
ATOLL IN30
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Spectre de distorsion a I'écrétage
Dégradé régulier. Forte présence d’harmoniques pairs : écré-
tage “en douceur”.

Fréq. 1 kHz
Puiss. : 40 W
D.HT:0,07%
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Spectre de distorsion a - 1 dB
Distorsion infime & 40 W (0,07%). Présence d’harmonigues
(dégradés réguliers) indiquant peu de contre-reaction.
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Eréq. 40 Hz ATOLL IN30
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1.'.‘-=Fmr'r'!.3t|-37'- : 10,8%
Signal carré a 40 Hz
Déformation trés faible a 40 Hz, nulle a 1 kHz.
Bonne performance dans |'extréme grave

Spécifications mesurées
- Puissance efficace (8 Q) avant écrétage : 2 x50 W |
- Distorsion harmonique totale & I'écrétage : 0,4 %
- Niveau d'entrée (P. nominale en sortie) : 278 mV
- Puissance impulsionnelle (8 ) : 2 x 80 W
- Rapport S/B a la puissance nominale :
95 dB lin - 100 dBA (pond)
- Rapport S/B pour 1 W en sortie :
78 dB lin - 83 dBA (pond)
- Déformation signal carré 1 kHz : 0 %
-Temps de montée : 2 ps
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