EXCEPTION

La Normandie couvre plusieurs secteurs industriels
de tout premier plan, et celui de la haute-fidélité en
particulier... Atoll se distingue par la haute qualité de
ses produits et par le grand soin de leur conception
et de leur mise en ceuvre. La série 400 constitue

le haut de gamme de la marque.

es produits de la série

400, bien qu’existant

depuis 2011, gagnent

a étre connus, carils

surpassent de nombreux
concurrents dans la méme gamme
de prix. L'ensemble se compose
d'un préamplificateur, le PR400, d'un
amplificateur de puissance AM400
et du lecteur CD400, qui fera l'objet
d'un banc d'essai ultérieur.

UN PREAMPLIFICATEUR
EN CLASSE A
Lafacade du PR400 prolonge et

élargit la courbe de celle du lecteur
CD400. Elle ne comporte que deux
commandes rotatives ornées de
boutons taillés dans la masse :

le sélecteur d’entrée a gauche

et le contréle de volume & droite. Au
centre, un écran dont on peut régler
I'eclat, voire I'extinction au moyen de
laitélécommande intégrale fournie,
affiche I'entrée sélectionnée et le
volume. Cette sobriété de bon aloi
est 'une des traditions de la marque
Atoll. Le préamplificateur dispose
d'une entrée symétrique et de cing
asymeétriques. Les sorties symé-
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PR400 & AM400

triques sur embases XLR sont dou-
blées, au méme titre que les cinch.
Le PR400 possede également une
entrée numérique sur USB, baptisée
«entrée d'appoint» en 96 kHz sous
24 bits, la ou d'autres constructeurs
se contentent, pour la méme appel-
lation, d'une 48 kHz sous 16 bits.
Pour aller plus loin, Atoll propose
une entrée USB (entre autres)

192 kHz/24 bits sur son CD400 qui
fera 'objet d'un banc d'essai ulté-
rieur. L’électronique interne se com-
pose d’éléments discrets polarisés
en classe A, sélectionnés et appa-
riés, alimentés en double-mono

via une paire de transformateurs
toriques de qualité (2 x 170 VA)
découplés par 85000 uF de capaci-
tés au total, répartis en 12 éléments.
L’entrée numérique se limite au
96/24 & cause de l'interface Tenor
TE7022L reliée a un DAC Burr-
Brown PCM1754 (192/24). Quatre
condensateurs au polypropyléne
MCap sont disposés a des endroits
stratégiques, a raison de deux par
canal, du fait de la structure différen-
tielle des étages de gain. Atoll
emploie un potentiométre électro-
nique LM1972M par voie. Les cir-
cuits fonctionnent entiérement sur le
mode symétrique, gage de qualité.

LE MA400 : PUISSANT

ET PERFORMANT

Cet amplificateur délivre 160 W.

par canal sous 8 ohms, 300 W sous
4 ohms, et 600 lorsqu'il fonctionne
sur le mode bridgé mono, gréce a un
petit commutateur au dos de I'appa-
reil. ll'travaille en classe A sur les
premiers watts, avant de glisseren
classe AB. A ['instar du préamplifica-
teurde puissance, I'amplificateur
travaille en double mono, gréce &
des enroulements secondaires dis-
tincts en sortie de son transforma-
teur torique de 1014 VA, suivide

Haut de gamme






ponts & diodes et d'un découplage
de prés de 100000 1F répartis en
16 éléments. Ce module d'impor-
tance cruciale fournit plus que
I'énergie nécessaire au fonctionne-
ment de I'amplificateur, y compris
en régime impulsionnel. Le MA400
s'appuie sur un quadruple push-pull
de transistors Mos-Fet par canal,
des paires complémentaires
IRFP140/IRFP150 de chez Intera-
tional Rectifier (et maintenant de
chez Vishay), précédés de mon-
tages de type Darlington. Les flancs
de l'amplificateur assurent le refroi-
dissement des transistors de sortie,
au'moyen de dissipateurs a ailettes
construits en une seule piéce. On
retrouve les quatre capacités de
découplage des étages audio, a rai-
son de deux éléments au polypropy-
léne par canal (les condensateurs
rouges sur la photo). Les circuits
audio fonctionnent tous sur le mode
symeétrique. PR400 et MA400 sont
prévus pour fonctionner ensemble,
en privilégiant le mode de liaison
symétrique, via une paire de cables
XLR 2 choisir parmi les meilleures
références du moment. Les deux
appareils aux composants sélection-
nés intégrent chacun de frés petites
contre-réactions locales qui, judi-
cieusement calculées, laissent
s'exprimer tous les petits signaux de
faible amplitude qui font la richesse
de tout enregistrement musical.
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Construction : Les canons esthé-
tiques des produits Atoll, bien connus
des aficionados de la marque, combi-
nent le coté rationnel et la sobriété. La
série 400 n'y fait pas exception, a la
forme des produits pres, plus précisé-
ment le lecteur CD400 et le préampli-
ficateur PR400 dotés de chassis
arrondis afin de mieux canaliser les
vibrations. A l'intérieur des maillons,
la disposition judicieuse, sur le mode
symétrique, démontre le savoir-faire
de la marque.

Composants : La firme normande
choisit et trie ses composants en
fonction de leur rdle et de leur place
sur les cartes électroniques. Ainsi,
chaque élément est testé et écouté.
Les solutions techniques adoptées
par Atoll sont un gage de qualité : pas
de circuits intégrés dans les sections
audio, mais des composants discrets
(transistors montés en symétrique) et
des éléments passifs (résistances et
condensateurs) de haute qualité. Les
alimentations surdimensionnées fonc-
tionnent en double mono, tant pour.le
préamplificateur que I'amplificateur.
Grave : Rarement on aura remarqué
un registre grave doué d'un si bel
equilibre. Le coté vivant de ce registre
s’exprime par sa tension et sa consis-
tance trés organique. En effet, le
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TECHNIQUE

Origine : France
Préamplificateur PR400

Prix : 4200 euros

Dimensions : 440 x 130 x 370 mm
Poids: 18 kg

Entrées stéréo analogiques :

5 sur RCA, 1 sur XIR

Entrées numériques :

1 USB 96 kHz sous 24 bits
Sorties stéréo : 1 RCA,

2 sur jack 6,35 mm (casques)
Réponse en fréquence :

5 Hz a 200 kHz

Temps de montée : < 1,5 s
Rapport signal sur bruit :
>100dB A

Impédance d’entrée : 220 kilohms
Taux de distorsion

+ bruita 1 kHz: 0,005 %
Amplificateur AIVI400

Prix : 4200 euros

Dimensions : 440 x 130 x 370 mm
Poids : 19 kg

Entrées stéréo:

1 RCA, 1 XI.R par canal

Sorties : 2 paires HP

sur borniers universels
Puissance de sortie :

2x 160 W (8 ohms),

2x 300 W (4 ohms)

Puissance en mode ponté
(mono) : 600 W (8 ohms)
Réponse en fréquence :

§5Hz a 100 kHz (3 -3 dB)

Temps de montée : 3 s
Rapport signal sur bruit : 100 dB
Impédance d’entrée : 220 kilohms
Taux de distorsion :

<0,05% a1 kHz

grave descend trés bas, sans jamais
verser dans une lourdeur artificielle
ou'dans I'approximation. |l fait preuve
d'une finesse d'analyse hors du com-
mun, le rendant capable de suivre
les moindres nuances du bas du
sSpectre, sans limite apparente.
Médium : Le mariage appréciable
du grave et du médium sillustre dans
cette consistance et cefte articulation
de I'ensemble. On pergoitles
moindres nuances musicales

de toutes les plages testées (une



trentaine de morceaux, signe
évident des qualités de restitution
du PR400 et de '’AM400), a tel point
qu’un contre-chant, masqué
Jusqu’alors, s'est fait entendre. Le
registre médium bénéficie de facultés
d’analyse indéniables, faisant corps
avec la musique a restituer.

Aigu : Ce registre profite, comme

les deux autres qu'il compléte, d'une
conception prenant en compte le
moindre détail, le moindre compo-
sant, afin de garantir la plus belle
musicalité possible. Les Atoll différen-
cient avec brio les petits signaux,
dans une restitution riche, d'un piqué
remarquable, sur toutes les plages
jouées. Ils ne se laissent jamais dis-
tancer par la complexité de certains
passages. Le jeu inspiré de cymbales
de Phil Collins sur I'album Grace &
Danger de John Martyn gagne en
confort d'écoute en raison de
l'authenticité de restitution des Atoll,
comme s'ils avaient levé un voile sur
les plages musicales.

Dynamique : Il n'y a pas de mys-
tere, le caractére vivant de la restitu-
tion constitue I'un des standards dc? la
marque. Ainsi, les étages audio pul-
sent a I'envi dans les réserves d'_e’ner-
gie des alimentations sans jamais Ieg
mettre en difficulté. Le message musi-
cal ne patit pas de temps de récupe-

raionquelon =
déplore sur des élec- = =
troniques calculéestrop %
justes. Les Atoll, bien que dure- ™%
ment sollicités sur des plages musi-
cales piéges, ont tenu la dragée haute
a de nombreux produits concurrents.
Le test du morceau Tableaux d'une
exposition de Moussorgski dans la
version orchestrale de Maurice Ravel
n'a pas eu 'heur de mettre en diffi-
culté les PR400 et AM400.

Attaque de note : Cet aspect

des tests d’écoute découle du haut
pouvoir d'analyse des Atoll et de leur
facilité a délivrer de la puissance en
régime impulsionnel. Ce point fort
s'illustre tant sur le morceau musical
servant a I'évaluation de la dyna-
mique que sur d'autres ou cette
rapidité permanente renforce le haut
pouvoir de définition de ces deux
appareils qui n'en finissent pas de
ravir nos oreilles. Les attaques de
notes du stick Chapman & 12 cordes
de Pascal Gutman (sur I'album Cas-
cades) nécessitent puissance instan-
tanée et définition, car les

Des deux
transformateurs
superposés et
de la disposition
symétrique

et doublée

des composants,
on en déduit un
fonctionnement
en double mono
et un montage
audio différentiel
du PR400.

ntdans le
registre grave et les harmoniques
de l'instrument montent trés haut.
Les deux «400» se jouent de ces
passages avec grande aisance.
Scéne sonore : Autre caractéris-
tique typique de restitution des Atoll,
leur scrupuleux respect des scénes
sonores dans les trois dimensions.
Ainsi, l'ambiance sonore est parfaite-
ment resituée, dans un réalisme opti-
mal. Les PR400 et AM400 se fondent
dans le message musical & I'authenti-
cité conservée, tant sur le son direct
des instruments que sur les réverbé-
rations donnant une idée des diffé-
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rences de dimensions de salles entre
celle qui accueille le grand Orchestre
philharmonique de Russie jouant
I'ceuvre Gogol Suite d’Alfred
Schnittke et le studio plus intimiste
du talentueux bluesman Ted Haw-
kins sur son album The Next Hun-
dred Years...

Transparence : A 'écoute de ce
préamplificateur et de cet amplifica-
teur représentant le haut de gamme
de chez Atoll, la pureté des timbres
se remarque avec tact et délica-
tesse. Aucune coloration ne vient
perturber I'authenticité de la restitu-
tion, aucune limitation ne vient
dégrader la scéne sonore (on pense
a la structure en double mono des
appareils), pas plus que la dyna-
mique ou encore les attaques de
notes. Ces électroniques font la part
belle a la musique. Elles n'imposent
rien, mais vont largement au-dela du
strict nécessaire pour répondre aux
exigences des plages musicales
arestituer.

Qualité/prix : Le PR400
colite le méme prix que
I’"AM400. La sobriété appa-
rente des deux appareils ne
saurait occulter la pertinence d
leur conception électronique. Sur 3
ce plan, si Atoll fait systématique-
ment appel aux composants dis-
crets, on n'imagine pas la difficulté
de mise en ceuvre de tels circuits ol
chaque composant est apparié, afin
de présenter une parfaite identité
au sein d'un canal symétrique, ainsi
qu’une tout aussi parfaite identité
gauche/droite. Les alimentations
surdimensionnées suivent aussi
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la méme logique qualitative.
L’ensemble, fort, de surcroit, d'une
musicalité hors-norme, justifie son
prix trés raisonnable en regard de
ses hautes qualités.

VERDICT

Atoll propose des maillons d'excep-
tion pour un prix justifié. Les PR400
et AM400 rassemblent le meilleur. de
la technologie de la firme normande
qui, d'emblée, place la barre trés
haut : classe A, structure
symétrique et en double
mono, composants dis-
crets, alimentations

surdimensionnées,
taux de contre-réaction trés
bas, design original... La conception

élaborée de ces appareils se traduit,

a l'ecoute, par une authenticité
enviable, une musicalité exception-

Fonctionnant
aussi en double
mono et en
différentiel,
I’AMA400 dispose
de quatre paires
de transistors
en push-pull

par canal.
L’alimentation
dispose d’un
transformateur
de plus de

1000 VA et

d’un découplage
de plus de
90000 pF.

nelle sur tous les styles de musiques,
Méme s'il ne s'agit pas des demigreg
nouveautés de la marque, la série
400 est une valeur aussi siire que
pérenne.

Philippe Davig

consTRUCTION HENEEN |
composiNTs  HENEENEN

GRAVE ENRENRED
MEDIUM ERNRERER
AIGU NNNENEED
DYNAMIQUE  HENENEEC
ATTEQUEDENOTE FNNNNEE Y

SCENESONORE HENENEEE
TRANSPARENCE HENNENED
QUALITE/FRX HENEEENED

SYSTEME D’ECOUTE
Lecteur Nagra CDP

Cables modulation Absolue
Créations ligne, S/PDIF et HP
Cable USB Van den Hul
Enceintes :

Pierre-Etienne Léon Alycastre



