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BANC D’ESSAI PREAMPLI DAC/AMPLI DE PUISSANCE

L | al t :
de six entrées : deux analogiques sur
Cinch, et quatre numériques : optique,
coaxiale, USB et... Bluetooth, cette
derniere constituant une nouveauté par
rapport au HD100. Autre innovation, toutes

les entrées (excepté le Bluetooth)

e préamplificateur, DAC et acceptent désormais le format PCM en 192
Atoll prog,o,?e Ltme ,Iarge amplificateur de casques HD120 kHz / 24 bits, grace & la présence d'un
gamme aelectroniques succede au HD100. Ses processeur XMos qui gére les signaux se
qui se maintient dans des concepteurs lui ont adjoint un présentant au port USB. Tout I'analogique
ioss) g . amplificateur de puissance, est polarisé en classe A, un point fort pour
prix real'Stes.' La firme possédant la méme largeur de coffret I'amplificateur de casques intégré. Les
normande vient de de 32 cm. L'ensemble forme une petite deux sorties Jack 6,35 mm, connectées en
commercialiser des chaine (par la taille seulement) qui ne paralléle exploitent tout type de casque
: ’ v ¢ manque pas d'atouts ! électrodynamique, grace a leur impédance
prOdUI,tS :[a'“e m'dl qe toute de seulement 1 Q. Le potentiométre de
beauté, a un prix tres LE HD120 volume ALPS est motorisé : on peut donc le
Ce préamplificateur en fait plus qu'il ne le piloter via la télécommande optionnelle. La

mpétitif. :
g pet t laisserait penser, de prime abord. Il dispose  sortie ligne reprend le standard Cinch. A

30



droite des embases Jack, deux
poussoirs agissent sur la sélection des
sources, rappelées par des leds sur la
_partie gauche de la fagade. Celle de
['USB est verte, mais elle passe au
rouge lorsque le HD120 se verrouille sur
" unsignal entrant. Elle vire au bleu en cas
1 de synchronisation avec une source en
Bluetooth. On apercoit le radome

protégeant son antenne, au dos de
I'appareil.

LE MA100

En dépit de sa compacité, I'amplificateur
délivre 2 x 60 W sous 8 . Il est possible de
le ponter, au moyen d'un petit commutateur
et d'un cablage externe spécifique. Ainsi
I'ampli stéréo devient un bloc mono de 150
watts. Une led verte, installée en facade
rappelle cette configuration. Il dispose
d'une entrée ligne stéréo sur Cinch et de
quatre borniers universels de bonne facture
pour le raccordement aux enceintes.

UN PEU D’ELECTRONIQUE
Hormis les pavés numériques et un autre
circuit intégré agissant sur la logique des
commandes, a distance ou pas, le HD120
ne contient que des composants discrets.
Son alimentation fonctionne au moyen de
trois transformateurs. Le plus petit (gris)
étant dévolu a la logique de commande et
aux circuits numériques, tandis que les
deux noirs alimentent les circuits
analogiques en double mono. Le
découplage total dépasse les 12 000 pF,
répartis dans la pléthore de condensateurs
électrochimiques jouxtant les
transformateurs. On découvre, comme
d'ordinaire chez Atoll, des circuits de
regulation a transistors, contre quelques
rares régulateurs intégrés, afin de soigner
la dynamique et le rapport signal sur bruit.
Les circuits audio sont alimentés en
symétrique, sous + 30 volts, fait rare pour
étre souligné. Le MA100 travaille en
symeétrique sur ses étages de gain. Les
transistors de puissance, deux MosFet
complémentaires par canal, de chez
International Rectifier (IRFP 150 /
IRFP9140) sont montés sur de larges
dissipateurs chargés d'évacuer leurs
calories superflues via les ouies du
couvercle. De nombreuses protections
flabilisent I'amplificateur. Les dix premiers
watts par canal sont polarisés en classe A.
Au-dessus, le MA100 passe en classe AB.

FICHE

TECHNIQUE

Origine : France
Préamplificateur /

DAC / ampli casques HD120
Prix : 750 euros

Dimensions : 320 x 60 x 220 mm
Poids: 2,5 kg

Entrées stéréo analogiques :

2 sur RCA

Entrées numériques : 2 S/PDIF
(une coaxiale, une optique),

1 USB, 1 Bluetooth

Sorties stéréo :

1 RCA, 2 sur Jack 6,35 mm (casques)
Réponse en fréquence :

1 Hz a 150 kHz

Temps de montée : <3 s

Rapport signal sur bruit: > 100 dB A
Impédance d’entrée : 220 kQ
Taux de distorsion

+ bruita 1 kHz: 0,01 %

Puissance casque nominale /
impulsionnelle :

1,4 W /6,8 W sous 32 Q
Impédance de sortie casques : 1Q

Amplificateur MA100

Prix : 400 euros

Dimensions: 320 x 30 x 230 mm
Poids : 4 kg

Entrées stéréo : 1 RCA,

Sorties : 2 paires HP sur borniers
universels

Puissance de sortie :

2x60W (8Q),2x80W (4 Q)
Puissance en mode ponté (mono) :
150 W (8Q2), 165 W (4Q)
Puissance impulsionnelle : 100 W
Réponse en fréquence :

5 Hz a 200 kHz (a -3 dB)

Temps de montée : 2 ps

Rapport signal sur bruit: 100 dB
Taux de distorsion :

<0,05% a 10 watts

Il puise de I'énergie dans son alimentation
basée sur un transformateur torique

de 170 VA, un pont de diodes et plus de
16 000 pF lissant une tension symétrique
de %50 volts. Ces deux nouveaux Atoll
reprennent les standards de la marque,

a savoir une fabrication irréprochable,
simple, efficace et fiable.



FABRICATION
ET ECOUTE

rien reprocher & leur construction.

T
JERR
L S et

(O]
o

Construction : Les coffrets de 32 cm de
large sont réalisés en acier suffisamment
épais (1,5 mm) pour garantir une bonne
rigidité, méme couvercle ouvert. Les faces
avant en aluminium de 4 mm présentent une
belle finition, disponible en naturel ou en noir
anodisé. Ces produits abordables béneficient
du savoir faire de la marque et I'on ne peut

Composants : Les composants discrets
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sonta
I'honneur, tant
dans le HD120
o il que dans le MA100.
La plupart des circuits de
régulation emploient aussi des
transistors. Le découplage est conséquent,
en particulier sur le préampli / DAC / ampli
casque qui contient pas moins de trois
alimentations. L'amplificateur bénéficie d'une
structure différentielle. Une paire de
transistors MosFet par canal de la série IRF,
montés sur dissipateurs, génére la puissance
de sortie. La réalisation interne des deux
maillons est splendide et rationnelle.
Grave : Ce registre met en valeur bien plus
sa tension et son articulation que son
ampleur ou sa profondeur, méme si ces deux
paramgtres sont bien présents : le registre
grave fait preuve d'une belle linéarité, et
restitue de nombreux détails. Sur des
enceintes a la linéarité reconnue,
I'amplificateur MA100 dévoile une précision
peu commune dans cette gamme de prix.
Médium : Si ce registre est particulierement
vivant, il s'inscrit dans la continuité de ce que

I'on a pergu dans le registre grave. Sa fluidité

surprend dans le registre médium, tout autant

que son absence totale de coloration

parasite. La différentiation des timbres dans
ce registre habituellement complexe

R montre la maitrise du constructeur

dans ce domaine, que

. + ce soit en exploitant le
© MA100, ou en utilisant

les sorties casques du

HD120.

; Aigu : Le haut du spectre
conserve une excellente homogénéité
avec les deux autres registres qu'il compléte,

avec une belle constance dans la définition,
sans jamais tomber dans l'agressivité.
L'album “Animals” de Pink Floyd, récemment
remastérisé, présente quelques passages
assez vifs, voire déroutants, a la premier
écoute, surtout lorsque I'on peut les
comparer avec ceux de la version originale.
Les Atoll, sur ce test, restituent les timbres
sans jamais verser dans |'agressivité ou la
caricature.

Dynamique : L'une des spécialités d'Atoll
(et elles sont nombreuses) réside dans
I'emploi quasi systématique des composants
discrets, ce qui leur évite les limitations de
caractéristiques produites par la plupart des
amplificateurs opérationnels du commerce.
Les pianissimi conservent le méme sens du
détail que les fortissimi, plus faciles &
restituer. Cette dynamique déploie un suivi
remarquable du message musical.
Attaque des notes : Les facultes de
restitution des détails et le suivi dynamique
dignes d'appareils nettement plus onéreux
s'associent dans le respect des sons
transitoires exprimés, & l'image des
audiogrammes joués. Les Atoll ne manguent
pas de coffre, et ne s'écroulent pas en
dynamique sitot les attaques de notes
passées. Ce pouvoir d'analyse contribue a la
musicalité de 'ensemble.

Scéne sonore : Les tests des trois types

SYSTEME D’ECOUTE

Lecteur NAGRA CDP

Serveur Apple

Cable HiFi Cables et Cie Trans
AES/EBUIII (AES)

Liaisons ligne Van den Hul Mountain
Cables de puissance HiFi Cables et
Cie Super Maxitrans 2

Enceintes Pierre Etienne Léon
Alycastre



BANC D’ESSAI PREAMPLI DAC/AMPLI DE PUISSANCE

ATOLL HDI120 & MA100

de studios de prise de son, donnent
satisfaction, que ce soit la grande salle de
concert accueillant un orchestre
symphonique (ceuvre “Gogol Suite” d'Alfred
Schnittke), le club de jazz nettement plus
intimiste (Patricia Barber “A Fortnight in
France") et le petit studio d'enregistrement
(Ted Hawkins, “The Next Hundred Years”. En
effet, on percoit aisément les changements
d'acoustique de salle, d'un album & l'autre,
restituée avec naturel, y compris dans la
profondeur.

Transparence : Le HD120, sur ses sorties
ligne et casques, et tout autant le MA100,

P

comme nous I'avons vu 5
2ans les tests d'écoute qui précédent, se
zistinguent par la justesse de leurs timbres,
sur respect de la dynamique et des attaques,
znsi qu'une restitution scrupuleuse de la
scene sonore. Cet ensemble, bien articulé
zans le registre grave et fluide sur le reste du
spectre, propose un savant équilibre musical.
Qualité / prix : Ces éléments Atoll sont
00p0sés a des prix raisonnables.
-2 HD120 colte prés du double du prix du
'1A100, mais il intégre préamplificateur,
JAC et ampli de casque. L'amplificateur
oosséde de nombreux atouts, notamment
cour le temps de montée, la puissance et la
cossibilite de le ponter en bloc mono.
=our le prix raisonnable de chaque
=2=ment & part ou pour I'ensemble, on en a
«~2iment pour son argent, tant pour
=rgonomie que pour les performances
~usicales.

VERDICT

A nouveau, Atoll étonne par la pertinence
des produits. Cette fois, il s'agit de maillons
de taille réduite, une particularité qui ne se
fait pas sentir a I'écoute. Chaque élément a
été judicieusement pensé et optimisé. On
pense notamment aux six entrées dont une
USB 192/ 24 et deux analogiques, au
volume télécommandable, & I'impédance
de sortie de seulement 1 Q pour les
casques, sans oublier I'amplificateur de
puissance MA100 fonctionnant en classe A
jusqu'a 10 watts. Atoll n'a rien laissé au
hasard et a trouvé les meilleures solutions
sur les aspects techniques, esthétiques,
ergonomiques et surtout musicaux. Un
grand bravo !

Philippe DAVID
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